DEPENDENCIAS: JUMAPAANG
SECCION: TRANSPARENCIA

OFICIO NUM: JUMAPAANG2022/1 I/EXTO1
EXPEDIENTE: 11/2022

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA ANGOSTURA, SIN, :
ASUNTO: Contestacién a Solicitud.

Angostura, Sinaloa; a 01 de Noviembre de 2022.

C. Sin Nombre.
Solicitante de Informacion

Con relacién a la solicitud de informacion recibida el dia 19 de Octubre del 2022,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, a esta Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Angostura y a su Titular de la Unidad de Transparencia de la
Ley de Acceso a la Informacién Publica, la cual ha sido registrada bajo el numero de folio
251259900003622, me permito contestar lo siguiente:

Informacion Solicitada:

Descripcién de las plantas potabilizadoras con las que cuenta la JUNTA MUNICIPAL y
el porcentaje de cada una de las fuentes de almacenamiento que ocupan las plantas para
la dotacion de agua potable a la poblacion. Ademas, de la capacidad instalada, caudal
medio anual tratado, tipo de proceso y las fuentes de abastecimiento de cada una de las
plantas. La informacién se requiere anualmente de los ultimos 10 afios. Por favor y

gracias.
Respuesta:
Capacidad Gandal
Descripcion de la Planta Fuente de instalada Medio Anual
Potabilizadora Abastecimiento (I/s) Producido
(I/s)

Colonia Agricola México
Planta mixta con clarifloculador .

electromecanico y 5 filtros de Carial ge Rlege 50 19
gravedad construidos en concreto
Colonia Agricola Independencia
Plaljta convencmqal con ﬂocula_dor, Canal de Riego 50 19
sedimentador y filtros construidos
en concreto

La Reforma Planta1

Planta tipo compacta cuenta con
clarifloculador electromecanico y | Canal de Riego 20 5
dos filtros de presion tipo cilindrico
vertical




La Reforma Planta2
Planta tipo pelletier cuenta con
clarificador de lecho pulsado y dos

filtros de gravedad cilindricos Canalda Riego 20 f
verticales

La Reforma Planta3

Planta tipo compacta cuenta con 1 ;

filtro  Matié y clarifloculador | ©2Nal de Riego 30 13
electromecanico

Colonia Agricola Sinaloa

Planta tipo compacta con .

clarifloculad%r electromecanico vy Canal de Riego 8 £
filtros de presion tito compacto

Leopoldo Sanchez Celis

Planta tipo compacta con| Canal de Riego 20 10
clarificador hidraulico v filtro Mati¢

Sistema Multiple Damaso

Cardenas

Planta tipo convencional con| Canal de Riego 20 8
floculador, sedimentador y filtros de

presioén tipo cilindricos verticales

Sistema Multiple Costa Azul

Planta convencional con floculador, Canal de Riego 20 9
sedimentador vy filtros construidos

en concreto

Campo General

Planta  tipo compacta con Canal de Riego 5 5
clarifloculador electromecanico vy

filtros de presién tito compacto

Estacion Acatita

Planta tipo compacta con Canal de Riego 5 5
clarifloculador electromecanico y

filtros de presién tito compacto

Sistema Multiple Capomos

Planta tipo convencional con Canal de Riego 60 0

floculador, sedimentador y filtros de
presion tipo cilindricos verticales




Tipo de proceso
El tratamiento que se usa en las Plantas Potabilizadoras de la JUMAPAANG, es un
proceso de tratamiento fisicoquimico y consta de las siguientes etapas:
a) Pretratamiento
b) Coagulacién
c) Floculacién
d) Sedimentacion o flotacion
e) Filtracion
f) Desinfeccion
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